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CALORTEC 140 �RED, BLUE, BLACK�
10653

TLAKOV` HADICE PRO CHLAZEN˝ A TEMPEROV`N˝ FOREM
Provozní teplota: -20°C a� +140°C (+160°C)
Bezpe�nost: 3 : 1 
Výztuha: Vysokopevnostní textilní oplet 
Vnit�ní du�e: EPDM - �ernÆ 
Vn�j�í plÆ��: EPDM - �ernÆ, modrÆ, �ervenÆ
Pou�ití: Hadice pro temperaci a chlazení forem v lisovnÆch plas-
t�. Hadice je vhodnÆ pro dopravu vody, chladících sm�sí a rozvody 
vzduchu. Barvy hadic napomÆhají snadnØmu rozli�ení okruh�. 

PR�M�R 
vnit�ní /vn�j�í

DN  
(mm)

TLAK 
(bar) BARVA HMOT. 

(kg/m)
BALEN˝ 

(m) OBJEDNAC˝ KÓD

9,5 / 16,5 10 20 �er. 0,18 50 010/017-DV020-01112

12,7 / 21,5 13 20 �er. 0,37 50 013/022-DV020-01112

19 / 27 19 20 �er. 0,45 50 019/027-DV020-01112

25 / 35 25 20 �er. 0,80 50 025/035-DV020-01112

9,5 / 16,5 10 20 Mod. 0,23 50 010/017-DV020-01312

10 / 18 10 20 Mod. 0,23 50 010/018-DV020-01317

12,7 / 22 13 20 Mod. 0,36 50 013/022-DV020-01317

12,7 / 21,5 13 20 Mod. 0,36 50 013/022-DV020-01312

19 / 27 19 20 Mod. 0,45 50 019/027-DV020-01312

25 / 35 25 20 Mod. 0,80 50 025/035-DV020-01312

9,5 / 16,5 10 20 �erv. 0,23 50 010/017-DV020-01412

10 / 18 10 20 �erv. 0,23 50 010/018-DV020-01417

12,7 / 22 13 20 �erv. 0,36 50 013/022-DV020-01417

12,7 / 21,5 13 20 �erv. 0,36 50 013/022-DV020-01412

19 / 27 19 20 �erv. 0,45 50 019/027-DV020-01412

25 / 35 25 20 �erv. 0,80 50 025/035-DV020-01412

PETROTEC LOCK�ON PLUS GATES
90038

TLAKOV` HADICE PRO CHLAZEN˝ A TEMPEROV`N˝ FOREM PRO  
N`STR�NÉ SYSTÉMY
Provozní teplota: -40 °C a� +100 °C, krÆtkodob� +121 °C
Bezpe�nost: 4 : 1 
Výztuha: Vysokopevnostní textilní oplet
Vnit�ní du�e: NBR - �ernÆ
Vn�j�í plÆ��: SyntetickÆ sm�s NBR / PVC 
- �ernÆ, �edÆ, zelenÆ, modrÆ, �ervenÆ, odolnØ od�ru
Pou�ití: TlakovØ hadice pro horkØ oleje, vodu a stla�ený vzduch 
ur�enØ pro nÆstr�ný systØm v plastikÆ�skØm pr�myslu, kde barvy 
hadice napomÆhají snadnØmu rozli�ení. Hadice je ur�ena pro spo-
jovÆní s koncovkami typu LOCK ON.

PR�M�R 
vnit�ní / vn�j�í

TLAK 
(bar)

OHYB 
(mm) BARVA HMOT. 

(kg/m)
BALEN˝ 

(m) OBJEDNAC˝ KÓD

6 / 11,9 21 45 �er. 0,13 200 006/012-BX021-11145

10 / 15,9 21 75 �er. 0,16 125 010/016-BX021-11145

12 / 19,6 21 80 �er. 0,23 100 012/019-BX021-11145

16 / 23,9 21 115 �er. 0,30 75 016/024-BX021-11145

19 / 26,9 21 135 �er. 0,38 50 019/027-BX021-11145

6 / 11,9 21 45 Mod. 0,13 200 006/012-BX021-11345

10 / 15,9 21 75 Mod. 0,16 125 010/016-BX021-11345

12 / 19,6 21 80 Mod. 0,23 100 012/019-BX021-11345

16 / 23,9 21 115 Mod. 0,30 75 016/024-BX021-11345

19 / 26,9 21 135 Mod. 0,38 50 019/027-BX021-11345

6 / 11,9 21 45 �ed. 0,13 200 006/012-BX021-11645

10 / 15,9 21 75 �ed. 0,16 125 010/016-BX021-11645

12 / 19,6 21 80 �ed. 0,23 100 012/019-BX021-11645

16 / 23,9 21 115 �ed. 0,30 75 016/024-BX021-11645

19 / 26,9 21 135 �ed. 0,36 50 019/027-BX021-11645

6 / 11,9 21 45 Zel. 0,13 200 006/012-BX021-11545

10 / 15,9 21 75 Zel. 0,16 125 010/016-BX021-11545

12 / 19,6 21 80 Zel. 0,23 100 012/019-BX021-11545

16 / 23,9 21 115 Zel. 0,30 75 016/024-BX021-11545

19 / 26,9 21 135 Zel. 0,30 50 019/027-BX021-11545

6 / 11,9 21 45 �erv. 0,13 200 006/012-BX021-11445

10 / 15,9 21 75 �erv. 0,16 125 010/016-BX021-11445

12 / 19,6 21 80 �erv. 0,23 100 012/019-BX021-11445

16 / 23,9 21 115 �erv. 0,30 75 016/024-BX021-11445

19 / 26,9 21 135 �erv. 0,38 50 019/027-BX021-11445

PR�M�R 
vnit�ní / vn�j�í

TLAK 
(bar)

OHYB 
(mm) BARVA HMOT. 

(kg/m)
BALEN˝ 

(m) OBJEDNAC˝ KÓD

9,5 / 17,5 20,7 76 Mod. 0,21 152,4 010/017-BV021-01395

12,7 / 20,6 20,7 127 Mod. 0,25 152,4 012/020-BV021-01395

16 / 24 20,7 150 Mod. 0,30 152,4 016/024-BV021-01395

19 / 27,2 20,7 180 Mod. 0,39 152,4 019/027-BV021-01395

PR�M�R 
vnit�ní / vn�j�í

TLAK 
(bar)

OHYB 
(mm) BARVA HMOT. 

(kg/m)
BALEN˝ 

(m) OBJEDNAC˝ KÓD

9,5 / 17,5 20,7 76 �erv. 0,21 152,4 010/017-BV021-01495

12,7 / 20,6 20,7 127 �erv. 0,25 152,4 012/020-BV021-01495

16 / 24 20,7 150 �erv. 0,30 152,4 016/024-BV021-01495

19 / 27,2 20,7 180 �erv. 0,39 152,4 019/027-BV021-01495

10288 / 10285

TLAKOV` HADICE PRO CHLAZEN˝ A TEMPEROV`N˝ FOREM 
PRO N`STR�NÉ SYSTÉMY
Provozní teplota: -40 °C a� +99 °C
Bezpe�nost: 3 : 1 
Výztuha: Vysokopevnostní textilní oplet 
Vnit�ní du�e: Chemivic - �ernÆ
Vn�j�í plÆ��: SyntetickÆ pry� ARPM: B - modrÆ / �ervenÆ
Pou�ití: TlakovØ hadice pro horkØ oleje, vodu a stla�ený vzduch 
ur�enØ pro nÆstr�ný systØm v plastikÆ�skØm pr�myslu, kde barvy 
hadice napomÆhají snadnØmu rozli�ení. Hadice je ur�ena pro spojo-
vÆní s koncovkami typu LOCK ON.

PETROTEC LOCK ON � �BLUE, RED�


















































































































