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Material:
Polyester-Polyurethan.

Farbe:
Transparent.

Einzellänge:
6, 10 und 15 m.

Temperaturbeständigkeit:
– 40° bis + 100° C.

Einsatzgebiete:
Luft- und Staubabsaugung, 

Absaugung von Öl- und Benzindämpfen, 

besonders geeignet für die Lebensmittel- 

und Pharmazeutische Industrie.

Eigenschaften:
Sehr gute Flexibilität, 

hohe Abriebfestigkeit,

gute Stauchbarkeit.

Sonderausführungen:
P 2 PU AE – Polyäther-Polyurethan, 

hydrolyse- und 

mikrobenbeständig, 

lebensmittelecht gemäß FDA 

und EU-Richtlinien

P 2 PU AS – antistatisch (R <_ 108 Ohm), 

konform zur TRBS 2153 

(ehem. BGR 132), 

P 1 L PU SE-A – schwerentflammbar 

gemäß DIN 4102 B 1.

Sehr leichter und hoch-
flexibler Spiralschlauch 
aus Polyurethan

NW Gewicht Material- Biegeradius Arbeitsdruck Vakuum
mm kg/m stärke mm mm max. bar max. bar

25 0,13 0,4 18 0,65 0,30

30 0,17 0,4 21 0,60 0,30

40 0,23 0,4 28 0,50 0,25

50 0,30 0,4 35 0,40 0,20

60 0,34 0,4 42 0,40 0,16

70 0,40 0,4 49 0,35 0,14

75 0,43 0,4 53 0,30 0,10

80 0,46 0,4 56 0,28 0,10

100 0,51 0,4 70 0,20 0,09

120 0,60 0,4 85 0,20 0,08

125 0,65 0,4 88 0,20 0,08

140 0,71 0,4 95 0,15 0,06

150 0,78 0,4 105 0,10 0,06

175 0,90 0,4 123 0,09 0,05

200 1,05 0,4 140 0,08 0,05

250 1,25 0,4 175 0,05 0,04

300 1,55 0,4 210 0,03 0,03

350 1,80 0,4 245 0,02 0,02

400 2,10 0,4 280 0,02 0,02

450 2,35 0,4 315 0,01 0,01

500 2,62 0,4 350 0,01 0,01

600 4,60 0,4 400 0,01 0,01

TECHNISCHE DATEN 2.6

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten gemessen bei + 20° C.

Federstahldraht

Schlauchwandung

P2_2010  23.07.2010  17:42 Uhr  Seite 14




