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 Member of 

  
 
 

Ochranná hadice: 
Typ ISE  

 
 
 
Provedení: Kruhové, jednou zahnutý profil, netěsněný 

Materiál: Objednací číslo 700: Pozinkovaný ocelový pásek 

Objednací číslo 822: Nerezový ocelový pásek 

Vlastnosti: • Vysoká pružnost 

• Pevnost v tahu, tlaku a nárazu 

• Odolnost vůči mechanickému zatížení 

Použití: • Ochrana kabelů nebo vedení před poškozením 

o jiskrami 

o žhavými třískami nebo 

o chemickými vlivy 

• Odstínění elektromagnetických vln 

Dodávka: Pevné délky, popř. výrobní délky 

Příklad objednávky: S01XXX –   
Objednací číslo dle tabulky 

XXX 
Materiál 

Kontakt:  Westfalia Metal s.r.o. 
Brněnská 61 
69301 Hustopeče 
Czech Republic 
eMail: info-wcz@ht-ac.com 
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 Member of 

Technické provedení 

Objednací 
číslo 

Rozměr Hmotnost 
roztaženo     

+/- 10% 

Minimální 
polom ěr 
ohybu 

Pevnost           
v příčném 

směru 
min. 

Pevnost                
v tahu 
min. PG Vnit řní Ø Vněšjí Ø Tol. +/- 

    [mm] [mm] [mm] [kg/m] [mm] [N] [N] 

S01004   4 6 0,1 0,034 15 800 320 
S01005   5 7 0,1 0,039 17 835 340 
S01006   6 8 0,2 0,044 19 875 360 
S01007   7 9 0,2 0,049 20 930 380 
S01008 7 8 10 0,2 0,056 22 975 400 
S01009   9 11 0,2 0,063 25 1020 450 
S01010   10 13 0,2 0,100 30 1060 500 
S01011 9 11 14 0,2 0,110 31 1095 550 
S01012   12 15 0,2 0,120 32 1140 600 
S01013   13 16 0,2 0,130 33 1175 650 
S01014 11 14 17 0,2 0,140 35 1215 700 
S01015   15 18 0,2 0,150 37 1250 720 
S01016 13,5 16 19 0,2 0,160 40 1290 760 
S01017   17 20 0,2 0,170 42 1330 800 
S01018 16 18 21 0,2 0,180 45 1470 890 
S01019   19 23 0,3 0,212 40 1510 840 
S01020   20 24 0,3 0,223 42 1545 890 
S01021   21 25 0,3 0,235 45 1580 920 
S01022   22 26 0,3 0,247 48 1620 940 
S01023 21 23 27 0,3 0,258 52 1655 960 
S01024   24 28 0,3 0,269 55 1690 980 
S01025   25 29 0,3 0,280 58 1735 1000 
S01026   26 30 0,3 0,292 60 1770 1020 
S01027   27 32 0,4 0,462 60 1815 1040 
S01028   28 33 0,4 0,480 65 1850 1060 
S01029   29 34 0,4 0,497 70 1890 1080 
S01030   30 35 0,4 0,515 75 1925 1100 
S01031 29 31 36 0,4 0,531 80 1960 1120 
S01032   32 37 0,4 0,548 82 1995 1140 
S01033   33 38 0,4 0,565 86 2030 1160 
S01034   34 39 0,4 0,582 88 2070 1180 
S01035   35 40 0,4 0,600 90 2115 1200 
S01036   36 41 0,4 0,605 91 2150 1220 
S01037   37 42 0,4 0,612 92 2185 1240 
S01038   38 43 0,4 0,629 93 2220 1260 
S01040 36 40 45 0,4 0,662 95 2255 1280 

 
Jiné rozměry na poptávku. 
Technické změny jsou vyhrazeny.  


