
Používám	bazény Domácí	použití Vysoká	kvalita
kontroly

Velmi	zvládnutelné Cd	/	Pb	/	Ba	zdarma

TRANSFLOT®

Neprůhledná	samonavíjecí	trubice,	velmi	flexibilní,	na	bázi	kopolymerů	ethylenu	a
vinylacetátu

Popis
Pro	domácí	a	speciální	použití	pro	bazény
Vlnitá	struktura	se	zaobleným	profilem	a	měrná	hmotnost	0,989	g	/	cm	^	3	zajišťují	jeho	vztlak	během	pracovní
služby.
Snadná	manipulace	v	čističích	bazénu,	ať	už	ručně	nebo	automaticky
Odolné	vůči	UV	záření,	chladu	a	prodloužení
Její	poloměr	zakřivení	je	dvojnásobkem	vnitřního	průměru
Velká	těsnost	přilnavosti	trysek	k	trubici
Odolává	teplotám	mezi	–25	°	C	a	+	55	°	C

Aplikace
Čističe	bazénů
Samočinné	čištění	bazénu

Vrstvy
1 Potrubí	vyrobené	na	bázi	ethylenových	kopolymerů

Rysy

Technická	data
Ø	int	(mm) Ø	ext	(mm) Peso	(gr	/	m) Radio	de	corvatura	(mm) Vakuum	m	H	2	0

32 41 180 64 5



32 41 180 64 5
38 47 220 76 5
50 62 360 100 5


