Standard-Schnellverschlusskupplungen
Serie ES einseitig absperrend = Das ORIGINAL

e

Steckproil In Originalgriise

& 12mm

Stecknippel mit AuBengewinde

Gewinde (CBW | Gewldnge Mippell. Material Stgew.g  Art.Nr. MS vernick. Art.Nr. M5 blank
G1/a" 13 3 7 20 M5 58 17 ESN 18 NA ES 18 NA
G1/4" 17 12 g 20 M5 58 A ESN 14 NA ES 14 NA
a_ G 38" 19 13 g 20 M5 58 26 ESN 38 NA ES 38 NA
'.} I I G122 4 B 10 20 M5 58 41 ESN 12 NA E5 12 NA
.;:_; M14x15 17 33 9 20 M5 58 26 1415 NA
o M16x15 19 32 9 20 M5 58 2 ES 1615 NA
M18x15 22 M 10 20 M5 58 36 ES 1815 NA
G1/8" 13 1 7 20 Stahlwerz. 15 ES 18 NAS
G114 17 33 g 20  Stahlwerz. 19 E5 14 NAS
G 38" 19 33 9 20 Stahlwerz. 24 E5 38 NAS
G122 4 3 10 20 Stahlverz. 39 ES 12 NAS
Gewindeabdichtung mit PYC-Dichtringen Typ HPD (& Katalogssite 189)
Stecknippel mit Innengewinde
Gowinde (AW | Goewlinge Mippell. Material Stgew.g  ArtNr. MS vernick ArtNr. M5 blank
G1/8" 132 7 g 20 M5 58 16 ESN 18 NI ES 18 NI
- . G 1/4~ 7 33 10 0 Ms58 24 ESN 14 NI ES 14 NI
; i l G 38" 19 13 10 20 M5 58 23 ESN 38 NI E5 38 NI
| - G1/2" 4 5 12 20 M5 58 38 ESN 12 NI ES 12 NI
H 1) M14x15 17 13 1" 20 M5 58 5 ES 1415 NI
M16x15 19 22 1" 20 M5 58 36 ES 1615 NI
M18x15 22 35 12 20 M5 58 43 1815 NI
G1/8" 13 3 9 20 Stahlwerz. 15 E5 18 NIS
G 14" 17 33 10 20  Stehlwerz. 22 ES 14 NIS
G 38" 19 32 10 20 Stahlwerz. N ES 38 NIS
G12" 4 5 12 20  Stehlwerz. 35 12 NIS
Stecknippel mit Schlauchtille
SLW I  d Tillenl&nge Mippell. Material St.gew.g  ArtNr. M5 vernick. ArtNr. MS blank
ﬁ 4 m 4 12 225 20 M5 58 10 ESN 45§ E545
i ] & mim 4 12 M 20 M5 58 14 ESNGS ES65
p-i-N & mim 4 12 24 20 M5 58 18 ESHES E585
et 9 mm 44 12 24 20 M5 58 17 ESN95S E595
1 ) 10 mm 9 12 26 20 M5 58 A ES 10 5H*
o 10 mm 4 12 23 20 M5 58 19 ESN10 5 ES105
12 mm 4 15 26 20 M5 58 26 E5 12 5H*
13 mm 4 15 23 20 M5 58 4 ESN135 E5135
& mim 44 12 24 20 Stahlwerz. 13 E5655
& mm 4 12 L 20 Stehlwerz. 18 ES 855
9 4 12 24 20 Stahlwerz. 16 E5055
13 mm 4 15 23 20 Stehlwverz. 26 E5 1355

Schlaucheinbindung mit Schlauchklemmen Typ 205 (= Katalogsete 106) oder Typ HS (@ Katalogseite 107) oder Presshiilsen

Typ LPH (@ Katalogseite 109)

* ES 10 5H und ES 13 5H zum Einsatz mit Steckschifuchen (z.B. Parker Push-Lock, Gates Lodk-on])



