Prumyslové hadice / Hadice na technické plyny / Svafecské hadice

ACETYLEN - EN 559 - Tlakova hadice pro acetylén, ISO 3821, 20bar

Kod produktu: 10651

Vyrobce: TGT

Pracovni teplota: -25°C aZ +80°C
Bezpecnost: 3:1

Material vnitfni: SBR

Material vnéjsi: SBR/EPDM
Norma vyrobku: EN 559, ISO 3821

Médium: Technickeé plyny

Pouziti produktu: Hadice pro dopravu plynu pfi svaFeni

plamenem

VnitFni barva: ¢erna

Vnéjsi barva: Cervena

® Spirala: Bez spiraly

Hadice pro acetylén ISO 3821 - tlakova hadice na

dopravu acetylénu a jinych hoflavych plynu. Pro svafovani a
fezani, pro obloukové svarovani pod ochranym plynem a
pfibuzné procesy. Také vhodna pro vodik, argon,

svitiplyn, oxid uhli¢ity, dusik pro svafovani a fezani. Neni

— vhodna pro LPG, MPS a CNG.
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Varianty zbozi
Objednaci kod Vnitfni Vnéjsi Provozni Polomér Hmotnost Baleni Mj Vase cena Sklad

primér primér tlak ohybu )] bez DPH

003/007-SV020-01460 3,2 mm 7 mm 20 bar 80 mm 0,036 kg 50 m 18860k @
006/013-SV020-01417 6 mm 13 mm 20 bar 40 mm 0,16 kg 100 m 42,30 K¢ o
006/012-SV020-01460 6 mm 12,5 mm 20 bar 40 mm 0,097 kg 50 m 363,00 K¢ o
008/015-SV020-01417 8 mm 15 mm 20 bar 40 mm 0,18 kg 100 m 45,80 K¢ o
009/016-SV020-01417 9 mm 16 mm 20 bar 45 mm 0,2 kg 100 m 56,80 KC o
010/017-SV020-01417 10 mm 17 mm 20 bar 50 mm 0,21 kg 50 m 52,20 K¢ [ )
013/023-SV020-01444 13 mm 23 mm 20 bar 105 mm 0,375 kg 50 m 144,50 K¢ o
013/023-SV020-01417 13 mm 23 mm 20 bar 105 mm 0,4 kg 50 m 151,90 K¢ o
016/026-SV020-01444 16 mm 26 mm 20 bar 130 mm 0,45 kg 50 m 15080k @
019/030-SV020-01417 19 mm 30 mm 20 bar 150 mm 0,53 kg 50 m 150,80 K¢ o


https://www.gms.cz/tgt

019/031-SV020-01444 19 mm 31T mm 20 bar 150 mm 0,67 kg 50 m 139,00 K¢

025/037-SV020-01417 25 mm 37 mm 20 bar 175 mm 0,86 kg 50 m 183,00 K¢
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