Hydraulika / Hydraulické koncovky a objimky / Nerezové koncovky a objimky / Koncovky nerezové - palcové (BSP) zavity

DKR90° KUZ60- FEMALE BSPP NEREZ - Hydraulické koncovka 90°
do 450 bar SAE )516

Kod produktu: 80065

Pracovni teplota: -40°C az +250°C
Bezpecnost: 4:1
Material tésnéni: -

Norma vyrobku: Nerez 1.4571

Zkracena poznamka: Austenicka ocel vysoké pevnosti a

0 we v

odolnosti vuéi zaru (1204°C)

Pouziti produktu: Koncovka ke strojnimu zalisovani
® Material produktu: Nerez AISI 316

Pro vybér koncovky k patfiénému praméru hadice slouzi
idaj "Urceno na hadici [Inch]". Tabulkovy Gdaj "Trub. [mm]" -
uvadi protikus "trubku”, do které koncovka zapada kuzelem.
Protikusem této koncovky s 60° vnéjsim kuzelem, je AGR

koncovka s vnéjsim zavitem a opacnym kuZelem.

Waiininniils

15121 081

Varianty zbozi

Objednaci DN Vnitfni Trubka Sestihran Provozni Kota Hadice Mj Vase cena bez Sklad
kod zavit tlak A d/D DPH
F90G0404-SS 6 mm 1/4"-19 6 mm 19 450 bar 23,5 1/4" ks 493,86 KC o
F90G0406-SS 6 mm 3/8-19 6 mm 22 450 bar 32 1/4" ks 652,00 K¢ o
F90G0506-SS 8 mm 3/8-19 8 mm 22 350 bar 35,5 5/16" ks 455,00 K¢ '
F90G0606-SS 10 mm 3/8"-19 10 mm 22 450 bar 35 3/8" ks 544,92 K¢ o
F90G0608-SS 10 mm 1/2"-14 10 mm 27 450 bar 37 3/8" ks 766,26 KC .
F90G0806-SS 12 mm 3/8"-19 12 mm 22 415 bar 44,5 1/2" ks 70950k¢ @
F90G0808-SS 12 mm 1/2"-14 12 mm 27 415 bar 38 1/2" ks 709,50 K¢ o
F90G0810-SS 12 mm 5/8"-14 12 mm 30 415 bar 37,5 1/2" ks 1072,80 K¢ [ )
F90G1008-SS 16 mm 1/2"-14 16 mm 27 350 bar 44,5 5/8" ks 1132,38 K¢ o
F90G1212-SS 20 mm 3/4"-14 20 mm 32 350 bar 52,5 3/4" ks 1157,94 KC '
F90G1216-SS 20 mm 1"-1 20 mm 38 350 bar 52,5 3/4" ks 1753,86 KC o
F90G1616-SS 25 mm 1"-11 25 mm 38 280 bar 67,5 1" ks 1753,86 KC o



F90G2020-SS 32 mm 1.1/4"-11 32 mm 50 150 bar 89 1.1/4" ks 3292,08 K¢ [

F90G2424-SS 40 mm 1.1/2"-1 40 mm 55 150 bar 14 1.1/4" ks 4 143,42 K¢ o



	DKR90° KUŽ60- FEMALE BSPP NEREZ - Hydraulická koncovka 90° do 450 bar SAE J516
	Varianty zboží


