Technika stlageného vzduchu / Skrtici, zpétné a pojistné ventily / Kovové krtici ventily

50901N - SKRTICI VENTIL Z VALCE MS - Skrtici ventil vzduchu z
valce do hadice

Kod produktu: 50901

Varianty zbozi
Objednaci Urceno na hadici
kod [mm]
5090100NO01 *D3
5090100N02 *D4
5090100N03 *D4
5090100N04 *D5
5090100N05 *D5
5090100N06 *D5
5090100N07 *D6
5090100N08 *D6
5090100N09 *D6

Vnéjsi

zavit
M5
M5
R1/8"
M5
R1/8"
R1/4"
M5
R1/8"

R1/4"

Provozni
tlak

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Vyrobce: AIGNEP

Pracovni teplota: -20°C aZ +80°C

Material produktu: Niklovana mosaz MS 58

Material tésnéni: NBR

Médium: Stlaceny vzduch

Norma vyrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED
2014/ 68/ UE, I1SO 14743:2004, bez silikonu

Vlastnosti: Omezova¢ pritoku smérem z valce do hadice
® PouZiti produktu: Skrtici ventily umoziiuji regulaci priitoku

vzduchu v pneumatice

Funkce: omezeni rychlosti vystupniho tlakového vzduchu
smérem z valce do hadice. Pfipojovaci zavit R Whitworth -
kuzelovy kratky, nebo M5x0,8. Ovladani lze provadét pomoci
Sroubovaku. Vyska (K6ta B nebo-li L2 u vyrobce) je vyska
celkova v€etné zavitu. Urceno na hadici je myslen vnéjsi

.. prumér PA/PU hadice, jez drZi plastovy kolet s nerezovymi

g

< biity.

Podtlak Baleni Hmotnost Mj Vase cena bez

[mj] DPH
99 kPa 1 0,018 kg ks 325,00 K¢
99 kPa 1 0,016 kg ks 325,00 K&
99 kPa 1 0,031 kg ks 256,00 K¢
99 kPa 1 0,016 kg ks 325,00 K&
99 kPa 1 0,035 kg ks 256,00 K¢
99 kPa 1 0,056 kg ks 282,00 K¢
99 kPa 1 0,016 kg ks 325,00 K¢
99 kPa 1 0,032 kg ks 256,00 K¢

99 kPa 1 0,056 kg ks 282,00 K¢

Sklad


https://www.gms.cz/aignep

5090100N10

5090100N11

5090100N16

5090100N12

5090100N13

*D8

*D8

*D8

*D10

*D12

R1/8"
R1/4"
R3/8"
R3/8"

R3/8"

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

99 kPa

99 kPa

99 kPa

99 kPa

99 kPa

0,035 kg
0,056 kg
0,086 kg
0,089 kg

0,091 kg

ks

ks

ks

ks

ks

256,00 K&
282,00 K&
396,00 K¢
403,00 K¢

403,00 K¢
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