PrisluSenstvi k hadicim / Hadicové spony a klemy / Deformacni spony

EAR CLIP | W4 - Deformacni spona s jednim ouskem W4

Kod produktu: 30032

TIP @ Vyrobce: DAMESA - MIKALOR
® Material produktu: W4 - nerezova ocel AISI 304

® Pouziti produktu: Spony ouskové
#® Vlastnosti: Odolnost proti korozi: 400 hodin solny sprej (ASTM
B-117).

Deformacni spona EAR se vyhradné pouziva na
nerozebiratelné hadicové spoje v automobilovém prumyslu.
Jedna se o levnou alternativu Snekovych spon. PouZiti jedné
usni spony je ekonomickym FeSenim pro mnoho
jednoduchych hadicovych sestav nesoucich vzduch nebo
kapaliny. Jsou idealni pro poutZiti s jednoduchymi
hadicovymi sestavami, které nevyZaduji vysokou upinaci

silu. Prakticky design spon do usi znamena, Ze se snadno,
rychle a bezpecné pfipeviuji. Jakmile jsou namontovany,
jsou také odolné proti neopravnéné manipulaci. Hrany jsou
zaoblené, aby nedoslo k poskozeni hadice. Material:

e Nerezova ocel AISI 304, Povrchova Gprava: Nerezova ocel. K
S
( ™ jejich deformaci se pouZzivaji specialni klesté-
o' EARCLIP/KLESTE.

Varianty zbozi
Objednaci kod Primérny rozsah spony Hmotnost Baleni [M]] Mj Vase cena bez DPH Sklad
007/009-EARI-W4 7-9 0,01kg 1.000 ks 670ké @
008/010-EARI-W4 8-10 0,01 kg 1.000 ks 690k @
009/011-EARI-W4 9-11 0,01 kg 1.000 ks 7,20 K¢ o
010/012-EARI-W4 10-12 0,01 kg 500 ks gooke @
011/013-EARI-W4 11-13 0,01 kg 500 ks 8,20 K¢ o
012/014-EARI-W4 12-14 0,01 kg 500 ks 9,10 K¢ o
013/015-EARI-W4 13-15 0,01 kg 500 ks gsoke @
014/016-EARI-W4 14-16 0,01 kg 500 ks 9,60 KC o
015/017-EARI-W4 15-17 0,01 kg 500 ks 10,00 K¢ o
016/018-EARI-W4 16-18 0,01 kg 500 ks 10,10 K¢ o
017/019-EARI-W4 17-19 0,01 kg 250 ks 10,70 K¢ o
018/020-EARI-W4 18-20 0,01 kg 250 ks neoke @
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