
Průmyslové a zemědělské spojky / Průmyslové rychlospojky / Kamlok / Nerezový Kamlok

KAMLOK SS MALE IG A - Nerezový (AISI 316) trn rychlospojky s
vnitřním G závitem
Kód produktu: 30543

Pracovní teplota: -30°C až +100°C

Materiál produktu: Nerez AISI 316 (1.4401)

Materiál těsnění: Bez těsnění

Norma výrobku: AISI 316/1.4401, Evropská norma EN 14420-7,

USA podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS

Médium: Voda, abraziva

Použití produktu: Spojka univerzálního použití

Kamlok - Rychlospojkový systém pro všeobecné použití v

průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro

kapalná i sypká média. Tento typ se dodává bez těsnění.

Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček,

které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje.

Varianty zboží
Objednací kód DN Vnitřní závit Provozní tlak Hmotnost Balení [MJ] Mj Vaše cena bez DPH Sklad

050A/SS-97 15 mm G 1/2" 10 bar 0,076 kg 1 ks 145,00 Kč

075A/SS-79 20 mm G 3/4" 16 bar 0,15 kg 1 ks 169,00 Kč

075A/SS-97 20 mm G 3/4" 17 bar 0,15 kg 1 ks 169,00 Kč

100A/SS-79 25 mm G 1" 16 bar 0,18 kg 1 ks 251,00 Kč

100A/SS-97 25 mm G 1" 17 bar 0,18 kg 1 ks 235,00 Kč

125A/SS-79 32 mm G 1.1/4" 16 bar 0,644 kg 1 ks 290,00 Kč

125A/SS-97 32 mm G 1.1/4" 17 bar 0,252 kg 1 ks 290,00 Kč

150A/SS-79 40 mm G 1.1/2" 16 bar 0,7 kg 1 ks 376,00 Kč

150A/SS-97 40 mm G 1.1/2" 17 bar 0,34 kg 1 ks 376,00 Kč

150A/SS-NPT-97 40 mm G 1.1/2" 17 bar 0,34 kg 1 ks 387,00 Kč

200A/SS-79 50 mm G 2" 16 bar 0,75 kg 1 ks 514,00 Kč

200A/SS-97 50 mm G 2" 17 bar 0,44 kg 1 ks 514,00 Kč

250A/SS-97 65 mm G 2.1/2" 10 bar 0,71 kg 1 ks 799,00 Kč

TIP



300A/SS-97 80 mm G 3" 8,5 bar 0,73 kg 1 ks 897,00 Kč

300A/SS-NPT-74 80 mm NPT 3" 8,5 bar 0,73 kg 1 ks 1 272,00 Kč

400A/SS-97 100 mm G 4" 6,5 bar 1,29 kg 1 ks 1 390,00 Kč

500A/SS-97 125 mm G 5" 5 bar 2 kg 1 ks 1 706,00 Kč

600A/SS-97 150 mm G 6" 5 bar 3,17 kg 1 ks 2 652,00 Kč
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