Vzduchotechnické hadice / Hadice pro zametaci vozy

STREETMASTER PU - Hadice pro zametaci vozy, -40°C az +90°C

Kod produktu: 12073

TIP

° ~ s
Varianty zbozi
Objednaci kod VnitFni
primér
200/000-U0090-09067 200 mm
200/000-U0090-09167 200 mm

Sila
pasku

7 mm

7 mm

Provozni
tlak

0,65 bar

0,65 bar

Podtlak

80 kPa

80 kPa

Pracovni teplota: -40°C az +90°C

Material vnitfni: PU - polyuretan
Material vnéjsi: PU - polyuretan
Spirala: Ocelovy drat

Norma vyrobku: DIN 53516

Médium: Abrazivni materialy

Material produktu: PU - polyuretan

Vlastnosti: Velmi dobra odolnost vicéi abrazi (0 30 % vy33i nez u

klasického Polyester polyurethanu) a mimofadna odolnost viiéi

mikrobtim a hnilobé. Dobra stlaéitelnost a nizka hmotnost.

® Vnéjsi barva: Transparentni

Zadni (spodni na malych vozech) odsavani na malych zametacich
vozech pfi Gklidu komunikaci - nasavani smeti a odpadku z povrchu
vozovky a chodniku. Hadice vynika vybornou ohebnosti. Krky jsou s
hadici pevné spojeny lepenim. Délka dle pozadavku zakaznika. V

PouZziti produktu: Hadice pro zametaci vozy

pripadé variant hadic s jednim nebo dvéma krky se délka uvadi
véetné krku. 200/000-U0090-09167 - hadice je vyrobena v ¢erné

barvé a je nepruhledna.

Polomér Barva Hmotnost
ohybu

221 mm transparentni 2,8 kg

221 mm cerna 2,8 kg

Baleni
[mj]

10

10

Mj

Vase cena
bez DPH

3911,50 K¢

3911,50 K¢

Sklad
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