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T040 MINI - LUBRIKÁTOR - Mini lubrikátor
Kód produktu: 59008

Výrobce: AIGNEP

Pracovní teplota: -10°C až +50°C

Materiál produktu: Technopolymer

Materiál těsnění: NBR

Maximální průtok: 700 NI/min

Médium: Stlačený vzduch

Norma výrobku: 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED

2014/68/UE

Zařízení doplňuje do přívodního tlakového vzduchu rozvodů,

např. pro nářadí, lubrikační olej. Série LUB 0 je osazena

závity G1/8 a 1/4. Průtoky vzduchu: LUB 0 - 700 Ni/min, 28

cm3. Ovládání, funkce přimazávání, je manuální.

Varianty zboží
Objednací kód Vnitřní

závit
Velikost
[modul]

Provozní
tlak

Kóta
A

Hmotnost Balení
[MJ]

Mj Vaše cena bez
DPH

Sklad

T040002000100 G 1/8" LUB 0 - 28 cm3 15 bar 40 0,5 kg 1 ks 594,00 Kč

T040003000100 G 1/4" LUB 0 - 28 cm3 15 bar 40 0,5 kg 1 ks 594,00 Kč

https://www.gms.cz/aignep
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