
Hydraulika / Hydraulické šroubení / Nerezové šroubení / SS – Metrické závity 24° DIN 2353 / SS – DIN matice, prsteny, zátky

TK-VIT Profil. těsnící o-kroužek Viton - Speciální hydraulické FPM
těsnění -15/+200°C
Kód produktu: 50735

Pracovní teplota: -15°C až +200°C

Materiál vnitřní: FPM

Médium: Chemické kapaliny, oleje, paliva

Norma výrobku: DIN 3869 v souladu s RoHs

Použití produktu: Dotěsňovací podložka do dosedacích ploch

hydraulických šroubení

Zkrácená poznámka: Viton - odolný vysoké teplotě, olejům,

palivům nebo chemikáliím.

Materiál produktu: FPM - Viton

Speciální podložka s břitem vyrobená z elastomeru Viton

(FPM) -15/+200°C. (*) - na velikosti stoupání závitů nezáleží,

důležitým parametrem je výška těsnění 1,5 nebo 2 mm.

Hmotnost: hmotnosti kroužků jsou desetinách gramů,

střední rozměry kolem 1 g, největší do 2 gramů.

Varianty zboží
Objednací kód Připoj. závit Série Kóta B Vnější průměr Vnitřní průměr Mj Vaše cena bez DPH Sklad

TK14-DR-VIT 1/4" Palcová 1,5 16,5 mm 11,6 mm ks 41,20 Kč

TK38-DR-VIT M42 (*) Metrika 2 45,8 mm 38,8 mm ks 42,00 Kč

TK12-DR-VIT 1/2" Palcová 1,5 23,9 mm 18,5 mm ks 42,80 Kč

TK34-DR-VIT 3/4" Palcová 1,5 29,2 mm 23,9 mm ks 43,60 Kč

TK10-DR-VIT 1" Palcová 2 35,7 mm 29,7 mm ks 46,40 Kč

TK-M10-1.0VIT M10x1 Metrika 1,5 11 mm 8,4 mm ks 42,30 Kč

TK-M12-1.5VIT M12x1,5 Metrika 1,5 14,4 mm 9,8 mm ks 42,30 Kč

TK-M14-1.5VIT M14x1,5 Metrika 1,5 16,5 mm 11,6 mm ks 42,30 Kč

TK-M16-1.5VIT M16x1,5 Metrika 1,5 18,9 mm 13,8 mm ks 42,30 Kč

TK-M18-1.5VIT M18x1,5 Metrika 1,5 20,9 mm 15,7 mm ks 78,80 Kč



TK-M20-1.5VIT M20x1,5 Metrika 1,5 22,9 mm 17,8 mm ks 42,30 Kč

TK-M22-1.5VIT M22x1,5 Metrika 1,5 24,3 mm 19,6 mm ks 44,40 Kč

TK-M26-1.5VIT M26 (*) Metrika 1,5 29,2 mm 23,9 mm ks 44,40 Kč

TK-M27-2,0VIT M27 (*) Metrika 1,5 29,2 mm 23,9 mm ks 44,40 Kč

TK-M33-2.0VIT M33 (*) Metrika 2 35,7 mm 29,7 mm ks 47,40 Kč

TK-M42-2.0VIT M42 (*) Metrika 2 45,8 mm 38,8 mm ks 64,90 Kč

TK-M48-2.0VIT M48 (*) Metrika 2 50,7 mm 44,7 mm ks 69,60 Kč
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