PryZe, plasty, tésnici desky / Expandovana plocha tésnici pryz

EXPANDOVANY SILIKON 15° Sh/FDA - Mék¢ena bila pryz 15°Sh,
hmotnost 350 Kg/m3, 1x1 m az 1x5 m -60°/+250°C

Kod produktu: 23698

W

Varianty zbozi

Objednaci kod

002/100-Q0015-259
003/100-Q0015-259
004/100-Q0015-259
005/100-Q0015-259
006/100-Q0015-259
008/100-Q0016-259

010/100-Q0015-259

Tloustka

2 mm

3 mm

4 mm

5mm

6 mm

8 mm

10 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

Celkova delka

5000 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

Pracovni teplota: -60°C az +250°C, kratkodobé +300°C
Material produktu: VMQ - silikon

Tvrdost: 15-20° Shore C

Pevnost: V tahu 0,45 N/mm2 (BS EN ISO 1798)

Taznost: 140% (max.)

Vodivost: Nevodiva

Médium: Potravinarské produkty

Norma vyrobku: FDA, EU/EC 1035/2004

Mérna hmotnost: 400 Kg/m3 (+/-25)

Vlastnosti: Velice kvalitni mékcena silikonova pryz

Pouziti produktu: Mékéena silikonova pryz

Vnéjsi barva: Bila

Zkracena poznamka: Nabizené sluZby: Strojni Fezani pryZe na
pasky, samolepici vrstva na pryZe, tvarové fezani tésnéni na

digitalnim plotru.

Vynikajici odolnost 0zoénu a UV zareni. Dobré chemickeé

odlonosti (nutno konzultovat s dodavatelem). Je vhodna pro
styk s pitnou vodou dle norem FDA 177.2600. Spliuje

automobilni normu PART 571FMVSS302. Tepelna vodivost
(propustnost) 0,061 W/m.k (+-25%) VDE 0304, Silikon SIL 15.

Formaty desek: standardné 1x5 m (mj=m2), minimalni
mnozstvi 1 m2. Nabizené sluzby: Strojni Fezani pryze na

pasky, samolepici vrstva na pryze, tvarové fezani tésnéni na

digitalnim plotru.

Hmotnost Baleni [M]] Mj Vase cena bez DPH Sklad
0,2 kg 5 m2 551000k @
0,3 kg 5 m2 645100k @
0,42 kg 5 m2 746700k @
0,55 kg 5 m2 gs43gooké @
0,62 kg 5 m2 945300k @
0,84 kg 5 m2 1166200k @
0,84 kg 5 m2 1o4s8 00k @
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