
Průmyslové a zemědělské spojky / Stavební rychlospojky / Beton Spojky

BETON MALE IG (23,5) - Trn rychlospojka vnitřní závit (systém 23,5)
Kód produktu: 31077

Výrobce: LÜDECKE

Pracovní teplota: -40°C až +90°C

Materiál produktu: Temperovaná litina

Materiál těsnění: NBR

Norma výrobku: REACH, RoHS

Médium: Betonové směsi

Použití produktu: Rychlospojky na výrobu a transport

betonových, omítacích a maltových směsí.

Zkrácená poznámka: Typ velikosti vačky 23,5 se používá pro vel.

35 a 50 !!

Určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových,

omítacích a maltových směsí. K rozvodům maltových a

betonových směsí na čerpadlech, stříkacích zařízeních a

omítkovacích strojích. Spojovat lze pouze spojky se stejnými

velikostmi spojek. Protikus těchto spojek MST, MIG, MAG má v

na konci kodu -N .

Varianty zboží
Objednací kód Vnitřní

závit
Provozní
tlak

Celková
délka

Velikost
[modul]

Typ Hmotnost Balení
[MJ]

Vnitřní
průměr

Mj Vaše cena
bez DPH

Sklad

VIG10/35-N G 1" 50 bar 63 mm Size 23,5 0,345 kg 1 49,5 mm ks 366,00 Kč

VIG54/35-N G 1.1/4" 50 bar 68 mm Size 23,5 0,461 kg 1 49,5 mm ks 399,00 Kč

VIG54/35-DR-N G 1.1/4" 50 bar 120 mm Size 23,5 Otočná 0,84 kg 1 49,5 mm ks 1 064,00 Kč

VIG20/35-N G 2" 50 bar 74 mm Size 23,5 0,665 kg 1 49,5 mm ks 833,00 Kč

VIG15/35-N G 1.1/2" 50 bar 68 mm Size 23,5 0,678 kg 1 49,5 mm ks 527,00 Kč

VIG20/50-N G 2" 50 bar 71 mm Size 23,5 0,62 kg 1 63 mm ks 473,00 Kč

VIG20/50-DR-N G 2" 50 bar 130 mm Size 23,5 Otočná 1,04 kg 1 63 mm ks 1 475,00 Kč

https://www.gms.cz/ludecke

	BETON MALE IG (23,5) - Trn rychlospojka vnitřní závit (systém 23,5)
	Varianty zboží


