Technika stla¢eného vzduchu / SMC-Snimace, spinace,.. /| SMC-Snimace tlaku a senzory

ZSE20(F) - DIGITALNI SNIMAC VAKUA IP40 - Rozsah 0 aZ 101 kPa,
AR 1/8 (M5), PNP/NPN s kabely 2m

Kod produktu: 74210

Vyrobce: SMC

Material produktu: Mosaz, polykarbonat: sklo
Médium: Vzduch, plyny, kapaliny (nehoflavé)
Norma vyrobku: RoHs

Pouziti produktu: Pneumatické systémy, rozvody vzduchu

Zkracena poznamka: Stupen kryti: IP40

Funkce: vysoce presny digitalni snimac vakua. Obsahuje 10-
Link: vwvhody od SMC - Vas spolehlivy partner pro
primyslovou automatizaci. Uspora ¢asu diky snadnému

nastaveni - k dispozici jsou 3 rezimy nastaveni. Volitelny je
pfipojovaci thelnik na zed - A, vertikalni montaz, B-
horizontalni montaz. 3-barevny displej, 3 soucasné
zobrazované hodnoty, opakovatelna presnost: + 0.2 % z
celkového rozsahu. Vhodna média: stlaceny vzduch, vakuum,
inertni plyny, nehoflavé kapaliny a plyny. Specifikace
vystupl: 2x vystup = u PNP jde o 2 vystupy analog +napéti.

%% - . ~ ~ - - . -
NPN ma stejné otevreny konektor ale vystup je analogovy a
10 proudovy. MoZné zvolit (verze "B" - adaptér pro montaz do
— panelu), verze "D" montaz do panelu + pfedni ochranny
kryt). V dodavce je vZdy navod na pouZiti bez kalibraéniho
certifikatu. Pokud je na konci kodu K: - navod na pouziti s
kalibraénim certifikatem. Pokud je na konci kodu T: dodan
bude pouze kalibracni certifikat (bez navodu na pouziti),
priklad: ZSE20A-T-M-01-)BT.
° s
Varianty zbozi

Objednaci kod Vnitfni zavit Vnéjsi zavit Série Mj Vase cena bez DPH Sklad

SMC-ZSE20-P-M5 M5X0,8 PNP 1x, out.Anal. (V) ks 1906,00 K¢ o

SMC-ZSE20-P-M5-L M5X0,8 PNP 1x, out.Anal. (V) ks 2126,70k¢ @

SMC-ZSE20-P-01-L R1/8" PNP 1x, out.Anal. (V) ks 223800ké @

SMC-ZSE20A-T-01 R1/8" PNP 2x, out.Anal. (V) ks 2229,00k¢ @

SMC-ZSE20A-T-01-) R1/8" PNP 2x, out.Anal. (V) ks 2 459,00 K¢ o

SMC-ZSE20A-V-M5-) M5X0,8 PNP 2x, out.Anal. (A) ks 246000k @

SMC-ZSE20A-T-M-01-) R1/8" PNP 2x, out.Anal. (V) ks 2 460,00 K¢ o

SMC-ZSE20A-Y-01-) R1/8" PNP 2x, fce kopir. ks 232090ké @

SMC-ZSE20B-V-01-S R1/8" PNP 2x, out.Anal. (A) ks 496200k @

SMC-ZSE20B-T-01-W R1/8" PNP 2x, out.Anal. (A) ks 4 613,40 KC o
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