
Temperační spojky

MKD RYCHLOSPOKA I - Rychlospojka mezinárodního profilu, DN9,
vnitřní závit, 15 Bar, pojistný kroužek
Kód produktu: 54802

Výrobce: LÜDECKE

Pracovní teplota: +5°C až +200°C

Materiál těsnění: FKM - Viton

Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum

Norma výrobku: ISO 228

Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké

a studené vody nebo temperovacích olejů

Pro aplikace s regulací teploty s horkou nebo studenou

vodou a také temperovaným olejem. Multi-spojkový systém

umožňuje připojit několik okruhy regulace teploty v jednom

kroku. Zde se jedná se o Mezinárodní profil DME (v kódech

D). Teplota v závislosti na médium: (olej: +200°C, voda:

+150°C, vzduch: +200°C). Díky modulární konstrukci lze

sestavit každou multispojku a konfigurován individuálně, a

proto je dokonale přizpůsoben jakémukoli požadavku a

aplikace. Výhody: Rychlé a současné připojení několika

teplot regulační linky. Pomocí páky snadno a rychle

připojíte a odpojíte systémy. Zvýšená bezpečnost a

účinnost: žádné riziko záměny spojů/hadic, zkrácená doba

vybavování. Snadná obsluha, robustní, vysoce kvalitní,

odolný proti úniku.

Varianty zboží
Objednací
kód

DN Vnitřní
závit

Provozní
tlak

Ventil Šestihran Celková
délka

Hmotnost Mj Vaše cena
bez DPH

Sklad

MKMD38I 9 mm G 3/8" 15 bar ne 22 48 mm 0,075 kg ks 358,00 Kč

MKMD38IAB 9 mm G 3/8" 15 bar ano 22 48 mm 0,075 kg ks 379,00 Kč

https://www.gms.cz/ludecke
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