
Temperační spojky

ESFM*A-90 - Rychlospojka Plastik "French" AG s ventilem i bez Dn
6 ø čepu 9,4
Kód produktu: 54704

Výrobce: LÜDECKE

Pracovní teplota: -20°C až +200°C

Materiál produktu: Mosaz MS 58/materiál 2.0401

Materiál těsnění: Viton

Médium: Vzduch, voda, olej, vakuum

Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS

Použití produktu: Plastikářské stroje a formy s vedením horké

a studené vody nebo temperovacích olejů

Rychlospojky z mosazi MS 58 určené pro plastikářské stroje

a aplikace k udržení stále teploty s horkou nebo studenou

vodou, popřípadě temperovacím olejem. Rychlospojky ESFM

mají nejvyšší průtok v DN 6, přičemž mají nízké tlakové

ztráty a jednoruční ovládání. Kompatibilní se Stäubli (RMI

DN6). Mosazné tělo i objímka, vnitřní část z nerezové oceli,

těsnění viton (FKM). Rychlospojky jsou určeny pro

standardní hadice (nátrubky nemají zářezné trny). Stříbrné

objímky jsou vždy u Lüdecke typy bez ventilu.

Varianty zboží
Objednací
kód

DN Vnější
závit

Provozní
tlak

Ventil Celková
délka

Série Hmotnost Mj Vaše cena bez
DPH

Sklad

ESFM14A-90 6 mm G 1/4" 15 bar NE 52 mm French 0,091 kg ks 617,00 Kč

NOVINKA

https://www.gms.cz/ludecke
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