
Technika stlačeného vzduchu / SMC- Prvky pro vakuum / SMC-Prvky pro vysoké vakuum

XM Nerez úhlové ventily pro vysoké vakuum - Úhlový, L90° nebo In-Line, material SUS13
Kód produktu: 74392

Výrobce: SMC

Materiál produktu: Nerez SUS13 (adekv. AISI 304)

Materiál vnitřní: Nerez

Médium: Vzduch, neutrální plyny, neutrální média

Pracovní teplota: -5°C až +60°C

Použití produktu: Jednočinný, těsněný nerezový vlnovcem

Zkrácená poznámka: Snímače nejsou k dispozici

XM a XY, Ventily pro vysoké vakuum, z korozivzdorné oceli, 90° úhlové a In-line

provedení. Materiál tělesa: SCS 13 (odpovídající SUS304). Přesný odlitek, složení

zabraňuje hromadění plynu. Životnost: více než 2 miliony cyklů (vzduchem ovládaný

ventil). Nízká hmotnost, kompaktní provedení. Provedení příruby: KF (NW)

standardní přírubové provedení. C (CF) - příruby s otvory (příklad XMA-40C-XF1A). D

(K(DIN)): příruby dle DN např. size 63 ø=70/95 mm. Nebo D (K(DIN)): size 80 ø=83/110

mm. (Příruby pak jsou shodné pro L90° nebo In-line provedení). Připojení (značením

v kodu A)= Signalizace pilotního tlaku vzduchu na straně příruby, s indikací - je

připojení pilotního tlaku vzduchu naproti přírubě). Připojení (značením v kodu F)=

(se signalizací, příruba vlevo). Připojení (značením v kodu J)=(se signalizací, příruba

pravo). Připojení (značením v kodu K)=bez indikace, připojení pilotního tlaku

vzduchu vlevo od příruby, K) s indikací připojení pilotního tlaku vzduchu vpravo od

příruby APOD.

Varianty zboží
Objednací kód DN Podtlak Série Ovládání Velikost [modul] Hmotnost Ventil Provedení Regulace Mj Vaše cena

bez DPH
Sklad

SMC-XMA-25 25 mm 100 kPa XMA-L90° Snímač: Ne teplota 60°C/ohřívač: ne 0,66 kg N.C. KF25 ks 12 563,20 Kč

SMC-XYD-25 25 mm 100 kPa XYD-In-line, 2° Snímač: Ne teplota 60°C/ohřívač: ne 0,71 kg N.C. KF25 ks 22 179,00 Kč

SMC-XYA-25 25 mm 100 kPa XYA-In-line Snímač: Ne teplota 60°C/ohřívač: ne 0,69 kg N.C. KF25 ks 15 109,00 Kč

SMC-XYA-25A 25 mm 100 kPa XYA-In-line Snímač: Ne teplota 60°C/ohřívač: ne 0,66 kg N.C. KF25 A: signalizace ks 15 109,00 Kč

SMC-XYA-25A-M9 25 mm 100 kPa XYA-In-line Snímač: Ano teplota 60°C/ohřívač: ne 0,669 kg N.C. KF25 A: sig./M9 mag. ks 15 293,00 Kč

SMC-XMA-40 40 mm 100 kPa XMA-L90° Snímač: Ne teplota 60°C/ohřívač: ne 0,7 kg N.C. KF40 ks 19 419,80 Kč

SMC-XYA-40 40 mm 100 kPa XYA-In-line Snímač: Ne teplota 60°C/ohřívač: ne 4 kg N.C. KF40 ks 21 965,00 Kč
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